
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

STEROWANIE RADIOWE 
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Sterowanie radiowe T20 znajduje zastosowanie w przypadku gdy potrzeba 
maksymalnie 3 funkcji, np. otwarcie lub zamkni ęcie drzwi, wł ączenie lub wył ączenie 
lampy, itp. Ponadto T20 daje mo żliwo ść sterowania do 1000 obiektów za pomoc ą
tego samego nadajnika, np. 1000 bram. Je żeli wi ęcej ni ż jedna osoba musi sterowa ć
urządzeniem to mo żna zaprogramowa ć do 60 nadajników dla jednego odbiornika.  
T20 to łatwy w instalacji i obsłudze system w atrakcyjnej cenie. 

NADAJNIKI 

Nazwa T20 T20TX-01NKL/NKM T20 T20TX-02NKL/NKM T20 T20TX-03NKL/NKM
Nr katalogowy T20TX-01NKL/NKM T20TX-02NKL/NKM T20TX-03NKL/NKM 
Częstotliwość pracy 433 & 869 MHz 433 & 869 MHz 433 & 869 MHz 
Ilość przycisków 1 2 3 
Zasilanie Bateria Bateria Bateria 
Stopień ochrony IP65 IP65 IP65 

Nazwa T20 T20TX-15SMM T20 T20TX-15DMM 
Nr katalogowy  T20TX-15SMM  T20TX-15DMM 
Częstotliwość pracy 869 MHz 869 MHz 
Ilość przycisków 15 15 
Zasilanie Bateria Bateria 
Stopień ochrony IP65 IP65 
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ODBIORNIKI 

 

 

   
    
Nazwa T20 T20RX-03ASL/ASM T20 T20RX-02AKL/AKM T20 T20RX-03ADM 
Nr katalogowy T20RX-03ASL/ASM T20 T20RX-03ASL/ASM T20 T20RX-03ADM 
Częstotliwość pracy 433 & 869 MHz 433 & 869 MHz 869 MHz  
Przekaźniki wyj. 3 2 3 
Antena Zewnętrzna Zewnętrzna Zewnętrzna 
Zasilanie 12-24V AC/DC 12-24V AC/DC  12-24V AC/DC 
Pobór prądu 20 - 300mA 35 - 80mA  35 - 80mA  
Wymiary 133 x 120 x 45 mm 54 x 96 x 37 mm 62 x 85 x 30 mm 
Stopień ochrony IP65 IP65 IP65 
 

 

  
   
Nazwa T20 T20/T60RX-01APL T20 CO-RX-RL1 
Nr katalogowy T20/T60RX-01APL T20/T60RX-01ARL 
Częstotliwość pracy 433 MHz 433 MHz 
Przekaźniki wyj. 1 1 
Antena Zewnętrzna Wewnętrzna 
Zasilanie 12-24V AC/DC 12-24V AC/DC  
Pobór prądu 35 - 80mA 35 - 80mA  
Wymiary 58 x 70 x 40 mm 63 x 54 x 0 mm 
Stopień ochrony IP20 IP00 
 

 

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA 

 
• bramy garażowe 
• bariery, bramki 
• małe wciągarki 
 
 

       
 
 


