
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYSTEM WÓZKÓW KABLOWYCH

NA PROWADNICĘ CEOWĄ C30



Wózki kablowe plastikowe dla

ceownika 30x32 mm. Kabel okrągły.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

Zacisk końcowy dla kabla okrągłego
Materiał: polyamid
Waga kg: 0,09
Nr art.             11 779

Wózek kablowy
Materiał: Polyamid (obudowa)

Polamid (przegub kablowy)
Koła: polyamid stal
Obciążenie kg: 6 20
Nr. art. 11 305 11 306

1. Łapa mocująca
2. Wspornik
3. Zacisk końcowy
4. Uchwyt prowadnicy
5. Zderzak
6. Prowadnica
7. Obejma kablowa
8. Wózek kablowy
9. Złącze prowadnicy
10. Ramię wodzące
11. Wózek wodzący

Wózek wodzący
Materiał: Polyamid (obudowa)

Polamid (przegub)
PVC (skrzynka)

Koła: polyamid stal
Obciążenie kg: 6 20
Waga kg: 0,15 0,21
Nr. art.                   11 760      11 761

Regulowana obejma dla kabla lub węża
Materiał: polyamid polyamid polyamid
Średnica mm: 10-16 17-25 26-36
Promień mm: 80 125 160
Długość mm: 70 100 140
Waga kg: 0,04 0,06 0,012
Nr art.: 11 050 11051 11052



Ceownik
Materiał: stal ocynkowana
Długość mm: 4000
Waga kg:             6,2
Nr art.                        11 900

Złącze ceownika
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,28
Nr art.:             11 810

Uchwyt prowadnicy z nakrętkami
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,24
Nr art.:             11 820

Uchwyt prowadnicy
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,16
Nr art.:             11 825

Uchwyt prowadnicy
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,20
Nr art.:             11 830

Zderzak końcowy
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,13
Nr art.:             11 841

Ramię wodzące
Materiał: stal ocynkowana
Długość mm:               630
Waga kg:                       0,8
Nr art.:                                    11 702

Łapa mocująca (2 na każdy wspornik)
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,15
Nr art.:             11 737

Wspornik
Materiał: stal ocynkowana
Długość mm: 800
Waga kg: 1,25
Nr art.: 11 723



Wózki kablowe plastikowe dla

prowadnicy 30x32 mm. Kabel płaski.

1 01 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Łapa mocująca
2. Wspornik
3. Zacisk końcowy
4. Uchwyt prowadnicy
5. Zderzak
6. Wózek kablowy
7. Złącze prowadnicy
8. Prowadnica
9. Ramię wodzące
10. Wózek wodzący

Zacisk końcowy
Materiał: stal ocynkowana (obudowa)

polyamid (obejma kablowa)
Waga kg: 0,2
Nr art.: 11 780

Prowadnica
Materiał: stal ocynkowana
Długość mm: 4000
Waga kg:                6,2
Nr art.:                           11 900

Wózek kablowy
Materiał: Polyamid (obudowa)

Polamid (obejma kablowa)
Stal  (osie)

Koła: polyamid stal
Obciążenie kg: 6 20
Nr. art.: 11310 11309

Wózek wodzący
Materiał: Polyamid (obudowa)

Polamid (obejma kablowa)
PVC (skrzynka)
Stal  (osie)

Koła: polyamid stal

Obciążenie kg: 6 20
Waga kg: 0,16 0,22
Nr art. 11 765 11 766



Złącze ceownika
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,28
Nr art.:              11 810

Uchwyt prowadnicy z nakrętkami
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,24
Nr art.: 11 820

Uchwyt prowadnicy
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,16
Nr art.: 11 825

Uchwyt prowadnicy
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,20
Nr art.: 11 830

Zderzak końcowy
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,13
Nr art.: 11 841

Łapa mocująca
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,15
Nr art.: 11 737

Wspornik
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,16
Nr art.: 11 723

Ramię wodzące
Materiał: stal ocynkowana
Długość mm:           630
Waga kg:                   0,8
Nr art.:                      11 702



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

Regulowana obejma dla kabla lub węża
gumowego
Materiał: polyamid polyamid polyamid
Średnica mm: 10-16 17-25 26-36
Promień mm: 80 125 160
Długość mm: 70 100 140
Waga kg: 0,04 0,06 0,012
Nr art.: 11 050 11 051 11 052

Zacisk końcowy dla kabla okrągłego
Materiał: polyamid
Waga kg: 0,09
Nr art. 11 779

Wózek kablowy z 4 kołami na kabel
okrągły
Materiał: styl ocynkowana

łożysko pyłoszczelne
polyamid

Obciążenie kg: 20
Waga kg: 0,26
Nr art.: 11 301

Wózek wodzący
Materiał: styl ocynkowana

łożysko pyłoszczelne
polyamid

Obciążenie kg: 20
Waga kg: 0,57
Nr art.: 11 756

1. Łapa mocująca
2. Wspornik
3. Zacisk końcowy
4. Uchwyt prowadnicy
5. Zderzak
6. Prowadnica
7. Obejma kablowa
8. Wózek kablowy
9. Złącze prowadnicy
10. Ramię wodzące
11. Wózek wodzący

Wózki kablowe plastikowe na

ceownik 30x32 mm. Kabel okrągły.



Ceownik
Materiał: stal ocynkowana
Długość mm:         4000
Waga kg:                 6,2
Nr art.:                    11 900

Złącze ceownika
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,28
Nr art.: 11 810

Uchwyt prowadnicy z nakrętkami
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,24
Nr art.: 11 820

Uchwyt prowadnicy
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,16
Nr art.: 11 825

Uchwyt prowadnicy
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,20
Nr art.: 11 830

Zderzak końcowy
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,13
Nr art.: 11 841

Ramię wodzące
Materiał: stal ocynkowana
Długość mm:             630
Waga kg:                     0,8
Nr art.:                        11 702

Łapa mocująca (2 na każdy wspornik)
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,15
Nr art.: 11 737

Wspornik
Materiał: stal ocynkowana
Długość mm: 800
Waga kg: 1,25
Nr art.: 11 723



Wózki kablowe na ceownik

30x32 mm. Kabel płaski.

1 01 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Łapa mocująca
2. Wspornik
3. Zacisk końcowy
4. Uchwyt prowadnicy
5. Zderzak
6. Wózek kablowy
7. Złącze prowadnicy
8. Prowadnica
9. Ramię wodzące
10. Wózek wodzący

Wózek kablowy z 4 kołami dla kabla płaskiego
Materiał: styl ocynkowana

łożysko pyłoszczelne
polamid

Obciążenie kg: 20
Waga kg: 0,28
Nr art.: 11 312

Wózek wodzący
Materiał: styl ocynkowana

łożysko pyłoszczelne
polamid

Obciążenie kg: 20
Waga kg: 0,6
Nr art.: 11 767

Obejma końcowa
Materiał: stal ocynkowana

polyamid
Nr art.: 11 780

Prowadnica
Materiał: stal ocynkowana
Długość mm: 4000
Waga kg:                    6,2
Nr art.:                                 11 900



Złącze ceownika
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,28
Nr art.: 11 810

Uchwyt prowadnicy z nakrętkami
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,24
Nr art.: 11 820

Uchwyt prowadnicy
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,16
Nr art.: 11 825

Uchwyt prowadnicy
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,20
Nr art.: 11 830

Zderzak końcowy
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,13
Nr art.: 11 841

Ramię wodzące
Materiał: stal ocynkowana
Długość mm:           630
Waga kg:                   0,8
Nr art.:                               11 702

Łapa mocująca
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,15
Nr art.: 11 737

Wspornik
Materiał: stal ocynkowana
Długość mm: 800
Waga kg: 1,25
Nr art.: 11 723



Wózki kablowe dla kabla płaskiego na

ceownik 30x32 mm.

Wykonanie kwasoodporne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1. Łapa mocująca
2. Wspornik
3. Zacisk końcowy
4. Uchwyt prowadnicy
5. Zderzak
6. Wózek kablowy
7. Złącze prowadnicy
8. Prowadnica
9. Ramię wodzące
10. Wózek wodzący

Wózek kablowy z 4 kołami dla kabla płaskiego
Materiał: styl kwasoodporna V4A

łożysko pyłoszczelne ze stali nierdzewnej
niebieski polamid

Obciążenie kg: 20
L mm: 80 125
S mm: 15 35
Waga kg: 0,28 0,36
Nr art. 11 311 11 315

Wózek wodzący
Materiał: styl kwasoodporna V4A

łożysko pyłoszczelne
ze stali nierdzewnej
niebieski polamid

Obciążenie kg: 20
Waga kg: 0,6
Nr art. 11 769

Zacisk końcowy
Materiał: stal kwasoodporna

niebieski polyamid
Obciążenie: 20
Waga kg: 0,2
Nr art.: 11 782

Prowadnica
Materiał: stal kwasoodporna
Długość mm: 4000
Waga kg:                 6,2
Nr art.:                             11 899



Złącze prowadnicy
Materiał: stal kwasoodporna
Waga kg: 0,28
Nr art.: 11 809

Uchwyt prowadnicy z nakrętkami
Materiał: stal kwasoodporna
Waga kg: 0,24
Nr art.: 11 819

Uchwyt prowadnicy
Materiał: stal kwasoodporna
Waga kg: 0,16
Nr art.: 11 826

Zderzak
Materiał: stal kwasoodporna
Waga kg: 0,13
Nr art.: 11 840

Ramię wodzące
Materiał: stal kwasoodporna
Długość mm: 400
Waga kg: 0,6
Nr art.: 11 706

Łapa mocująca (2 na każdy wspornik)
Materiał: stal kwasoodporna
Waga kg: 0,15
Nr art.: 11 738

Wspornik
Materiał: stal kwasoodporna
Długość mm: 800
Waga kg: 1,25
Nr art.: 11 722

Uchwyt prowadnicy
Materiał: stal kwasoodporna
Waga kg: 0,20
Nr art.: 11 836



Wózki kablowe dla ceownika 30x32

mm. Kabel płaski. (długi wózek)

1 01 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Łapa mocująca
2. Wspornik
3. Zacisk końcowy
4. Uchwyt prowadnicy
5. Zderzak
6. Wózek kablowy
7. Złącze prowadnicy
8. Prowadnica
9. Ramię wodzące
10. Wózek wodzący

Wózek wodzący
Materiał: styl ocynkowana

łożysko pyłoszczelne
polyamid

Obciążenie kg: 20
Waga kg: 0,6
Nr art.: 11 767

Obejma końcowa
Materiał: stal ocynkowana

polyamid
Nr art.: 11 780

Prowadnica
Materiał: stal ocynkowana
Długość mm: 4000
Waga kg:                  6,2
Nr art.:                              11 900

Wózek kablowy z 4 kołami dla kabla płaskiego
Materiał: styl ocynkowana

łożysko pyłoszczelne
polyamid

Obciążenie kg: 20
Waga kg: 0,36
Nr art.: 11 314



Złącze ceownika
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,28
Nr art.: 11 810

Uchwyt prowadnicy z nakrętkami
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,24
Nr art.: 11 820

Uchwyt prowadnicy
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,16
Nr art.: 11 825

Uchwyt prowadnicy
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,20
Nr art.: 11 830

Zderzak końcowy
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,13
Nr art.: 11 841

Łapa mocująca (2 na każdy wspornik)
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,15
Nr art.: 11 737

Wspornik
Materiał: stal ocynkowana
Długość mm:  800
Waga kg: 1,25
Nr art.: 11 723

Ramię wodzące
Materiał: stal ocynkowana
Długość mm:            630
Waga kg:                    0,8
Nr art.:                                 11 702



Wózki kablowe dla ceownika

30x32 mm. Kabel płaski.
(obejma z promieniem wygięcia)

1 01 2 3 4 5 6 7 8 9

Wózek kablowy z 4 kołami
dla kabla płaskiego
Materiał: styl ocynkowana

łożysko pyłoszczelne
polamid

Obciążenie kg: 20
Waga kg: 0,39
Nr art. 11 313

Wózek wodzący
Materiał: styl ocynkowana

łożysko pyłoszczelne
polamid

Obciążenie kg: 20
Waga kg: 0,65
Nr art.: 11 768

Obejma końcowa
Materiał: stal ocynkowana

polyamid
Waga kg: 0,22
Nr art.: 11 781

Prowadnica
Materiał: stal ocynkowana
Długość mm: 4000
Waga kg:                  6,2
Nr art.:                              11 900

1. Łapa mocująca
2. Wspornik
3. Zacisk końcowy
4. Uchwyt prowadnicy
5. Zderzak
6. Wózek kablowy
7. Złącze prowadnicy
8. Prowadnica
9. Ramię wodzące
10. Wózek wodzący



Złącze ceownika
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,28
Nr art.: 11 810

Uchwyt prowadnicy z nakrętkami
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,24
Nr art.: 11 820

Uchwyt prowadnicy
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,16
Nr art.: 11 825

Uchwyt prowadnicy
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,20
Nr art.: 11 830

Zderzak końcowy
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,13
Nr art.: 11 841

Łapa mocująca (2 na każdy wspornik)
Materiał: stal ocynkowana
Waga kg: 0,15
Nr art.: 11 737

Wspornik
Materiał: stal ocynkowana
Długość mm: 800
Waga kg: 1,25
Nr art.: 11 723

Ramię wodzące
Materiał: stal ocynkowana
Długość mm:            630
Waga kg:                    0,8
Nr art.:                                11 702



Łuki. Ceownik 30x32 mm.

90˚

r

Łuk o promieniu dłuższym
niż 3400 mm musi posiadać
dodatkowy łącznik
szynowy nr art. 11 810

NrNrNrNrNr PrPrPrPrPromieńomieńomieńomieńomień Długość łukuDługość łukuDługość łukuDługość łukuDługość łuku Max. dystansMax. dystansMax. dystansMax. dystansMax. dystans Max.dł.Max.dł.Max.dł.Max.dł.Max.dł. WWWWWagaagaagaagaaga

art.art.art.art.art. mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm wózkówwózkówwózkówwózkówwózków, mm, mm, mm, mm, mm wózkówwózkówwózkówwózkówwózków, mm, mm, mm, mm, mm kgkgkgkgkg

11 91011 91011 91011 91011 910 1000 1570 700 160 2,45
11 91211 91211 91211 91211 912 1200 1885 840 160 2,95
11 91411 91411 91411 91411 914 1400 2200 980 200 3,45
11 91611 91611 91611 91611 916 1600 2510 1120 200 3,90
11 91811 91811 91811 91811 918 1800 2830 1260 280 4,40
11 92011 92011 92011 92011 920 2000 3140 1400 280 4,90
11 92211 92211 92211 92211 922 2200 3455 1540 280 5,40
11 92411 92411 92411 92411 924 2400 3770 1680 320 5,90
11 92611 92611 92611 92611 926 2600 4080 1820 320 6,40
11 92811 92811 92811 92811 928 2800 4400 1960 320 6,90
11 93011 93011 93011 93011 930 3000 4710 2100 320 7,35
11 93211 93211 93211 93211 932 3200 5025 2240 320 7,85
11 93411 93411 93411 93411 934 3400 5340 2380 320 8,35
11 93611 93611 93611 93611 936 3600 5650 2520 320 9,10
11 93811 93811 93811 93811 938 3800 5970 2660 320 9,60
11 94011 94011 94011 94011 940 4000 6280 2800 320 10,10
11 94211 94211 94211 94211 942 4200 6595 2940 320 10,60
11 94411 94411 94411 94411 944 4400 6910 3080 320 11,10
11 94611 94611 94611 94611 946 4600 7220 3220 320 11,60
11 94811 94811 94811 94811 948 4800 7540 3360 320 12,10
11 95011 95011 95011 95011 950 5000 7850 3500 320 12,55


