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SYSTEM  ZASILANIA TYPU 2000

PROWADNICA CEOWA

    W miejscu parkowania odstęp między uchwytami
    nie może być większy niż 1 m.

Typ 2000

Materiał Stal galwanizowana 
Stal nierdzewna 

Grubość 1.5 mm
Waga 2 kg/m
Rozmieszczenie uchwytów 2 m
Nośność 40 kg na każde 2 m

Artykuł 2000
Numer katalogowy 3m CAN 2000 3

Numer katalogowy 3m INOX CAN 3M INOX

Numer katalogowy 4m CAN 2000 4

Numer katalogowy 5m CAN 2000 5

Numer katalogowy 6m CAN 2000 6
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU 2000

ELEMENTY DO MONTAŻU

Uchwyt prowadnicy
Typ 2000

Materiał Stal galwanizowana 
Stal nierdzewna

ze śrubami bez śrub
Waga 180 g 135 g
Nośność 50 kg 50 kg

Artykuł 05+05 05+05
Numer katalogowy SOS 2 PACV SOS 2 PASV

Numer katalogowy SOS 2 PACV I SOS 2 PASV I

Uchwyt boczny
Typ 2000

Materiał Stal galwanizowana 
Stal nierdzewna

ze śrubami bez śrub
Waga 240 g 180 g
Nośność 35 kg 35 kg

Artykuł 04 05
Numer katalogowy SOS 2 FLCV SOS 2 FLSV

SOS 2 FLCVI SOS 2 FLSVI
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU 2000

Uchwyt stropowy
Typ 2000
Materiał Stal galwanizowana

Waga 195 g
Nośność 50 kg

Artykuł 05+05/c
Numer katalogowy SOS 2 PATC

Łapa mocująca wspornik
Typ 2000
Materiał Stal galwanizowana
Nośność 50 kg

A=10mm A=15mm A=20mm A=25mm

Waga 75 g 80 g 85 g 90 g

Artykuł 2001 2002 2003 2004
Numer kat. STA 2L10 STA 2 L15 STA 2 L20 STA 2 L25

Wspornik
Typ 2000
Materiał Stal galwanizowana

Nośność 35 kg

L=350mm L=450mm L=550mm L=650mm L=800mm

Waga 700 g 900 g 1100 g 1300 g 1600 g

Artykuł 2350 2450 2550 2650 2800

Numer kat. MEN 2-350 MEN 2-450 MEN 2-550 MEN 2-650 MEN 2-800
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU 2000

Złącze prowadnicy

Złącze stalowe
Typ 2000
Materiał Stal galwanizowana 

Stal nierdzewna

Waga 260 g

Artykuł 02
Numer katalogowy GIU 2 FS
Numer katalogowy GIU 2 FS I

Złącze stalowe podwójne
Typ 2000
Materiał Stal galwanizowana 

Stal nierdzewna

Waga 520 g

Artykuł 03
Numer katalogowy GIU 2 FD
Numer katalogowy GIU 2 FD I
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU 2000

Zacisk końcowy

Zacisk końcowy 
Typ 2000
Materiał nylon

stal galwanizowana 
stal nierdzewna

Waga 70 g

Artykuł 06
Numer katalogowy TS 2 SEMPN
Numer katalogowy TS 2 SEMPN I

Zacisk końcowy stalowy
Typ 2000
Materiał Stal galwanizowana 

Stal nierdzewna

Waga 175 g

Artykuł 06
Numer katalogowy TS 2 SEMPA

Numer katalogowy TS 2 SEMPA
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU 2000

Wózki kablowe na kable płaskie – korpus nylon

Dane techniczne
Typ 2000

Materiał  nylon
stal galwanizowana 

stal nierdzewna
Koła  nylonowe ø 33mm

stalowe łożyskowane pokryte nylonem ø 32mm
Nośność  zacisk 30 kg

 wózek z kołami nylonowymi 20 kg
 wózek z kołami łożyskowanymi 25 kg

 wózek wodzący z kołami nylonowymi 15 kg
wózek wodzący z kołami łożyskowanymi 20 kg
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU 2000

Zacisk końcowy z siodłem
Siodło A=35mm A=50mm A=65mm
Waga 150 g 165 g 175 g

Artykuł 301 302 303
Numer kat TSN 2 P35 TSN 2 P50 TSN 2 P65

TSN 2 P65 I

Wózek kablowy
Koła nylonowe
Siodło A=35mm A=50mm A=65mm
Waga 140 g 150 g 160 g

Artykuł 321 322 323
Numer kat CRN 2 P35N CRN 2 P50N CRN 2 P65N

Koła łożyskowane
Siodło A=35mm A=50mm A=65mm
Waga 215 g 230 g 240 g

Artykuł 351 352 353
Numer kat CRN 2 P35C CRN 2 P50C CRN 2 P65C

CRN 2 P65C I

Wózek wodzący
Koła nylonowe
Siodło A=35mm A=50mm A=65mm
Waga 160 g 170 g 180 g

Artykuł 331 332 333
Numer kat TRN 2 P35N TRN 2 P50N TRN 2 P65N

Koła łożyskowane
Siodło A=35mm A=50mm A=65mm
Waga 235 g 245 g 260 g

Artykuł 341 342 343
Numer kat TRN 2 P35C TRN 2 P50C TRN 2 P65C

TRN 2 P65C I
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU 2000

Wózki kablowe – korpus stalowy

Dane techniczne
Typ EUROPEAN

Materiał stal galwanizowana 
stal nierdzewna

Koła  nylonowe ø 32mm 
stalowe łożyskowane ø 32mm

Nośność zacisk 40 kg
wózek z kołami nylonowymi 30 kg

wózek z kołami łożyskowanymi 35 kg
wózek wodzący z kołami nylonowymi 25 kg

wózek wodzący z kołami łożyskowanymi 30 kg
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU 2000

Zacisk końcowy z siodłem
Siodło Waga Artykuł Numer kat
A = 25mm 255 g 401 TSA 2 P25

A = 35mm 275 g 402 TSA 2 P35

A = 55mm 300 g 403 TSA 2 P55

A = 65mm 315 g 404 TSA 2 P65   TSA 
2 P65 I

A = 80mm 335 g 405 TSA 2 P80

A = 100mm 365 g 406 TSA 2 P10

Wózek kablowy, koła nylonowe
Siodło Waga Artykuł Numer kat
A = 25mm 255 g 421 CRA 2 P25N

A = 35mm 275 g 422 CRA 2 P35N

A = 55mm 290 g 423 CRA 2 P55N

A = 65mm 320 g 424 CRA 2 P65N

A = 80mm 335 g 425 CRA 2 P80N

A = 100mm 360 g 426 CRA 2 P10N

Wózek kablowy, koła łożyskowane
A = 25mm 330 g 451 CRA 2 P25C

A = 35mm 350 g 452 CRA 2 P35C

A = 55mm 365 g 453 CRA 2 P55C

A = 65mm 395 g 454 CRA 2 P65C 
CRA 2 P65CI

A = 80mm 410 g 455 CRA 2 P80C

A = 100mm 435 g 456 CRA 2 P10C

Wózek wodzący, koła nylonowe
Siodło Waga Artykuł Numer kat
A = 25mm 355 g 431 TRA 2 P25N

A = 35mm 375 g 432 TRA 2 P35N

A = 55mm 400 g 433 TRA 2 P55N

A = 65mm 415 g 434 TRA 2 P65N

A = 80mm 435 g 435 TRA 2 P80N

A = 100mm 460 g 436 TRA 2 P10N

Wózek wodzący, koła łożyskowane
A = 25mm 435 g 441 TRA 2 P25C

A = 35mm 455 g 442 TRA 2 P35C

A = 55mm 480 g 443 TRA 2 P55C

A = 65mm 495 g 444 TRA 2 P65C 
TRA 2 P65CI

A = 80mm 515 g 445 TRA 2 P80C

A = 100mm 540 g 446 TRA 2 P10C
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU 2000

Wózki specjalne

Wózek wodzący specjalny
Materiał Stal galwanizowana

Nośność koła nylonowe 35 kg 
koła stalowe łożyskowane 40 kg

Koła nylonowe ø 33mm Koła łożyskowane ø 32mm 

Siodło Waga Artykuł Numer kat Waga Artykuł Numer kat

A = 25mm 695 g RN25 TRP 2 P25N 765 g RC25 TRP 2 P25C

A = 40mm 735 g RN40 TRP 2 P40N 805 g RC40 TRP 2 P40C

A = 55mm 765 g RN55 TRP 2 P55N 835 g RC55 TRP 2 P55C

A = 65mm 785 g RN65 TRP 2 P65N 855 g RC65 TRP 2 P65C 
TRP 2 P65CI

A = 85mm 855 g RN85 TRP 2 P85N 925 g RC85 TRP 2 P85C

A = 100mm 890 g RN10 TRP 2 P100N 960 g RC10 TRP 2 P10C

Wózek wodzący specjalny z siodłem umieszczonym centralnie

 Materiał Stal galwanizowana
Koła stalowe łożyskowane ø 32mm
Nośność 35 kg

Siodło Waga Artykuł Numer kat

A = 25mm 545 g 225 TR 2 SCS25

A = 35mm 585 g 235 TR 2 SCS35

A = 55mm 615 g 255 TR 2 SCS55

A = 65mm 635 g 265 TR 2 SCS65

A = 80mm 705 g 280 TR 2 SCS80

A = 100mm 740 g 210 TR 2 SCS10
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU 2000

Wózki z gniazdem wtykowym

Dane techniczne
Materiał Płyta aluminiowa

Stal galwanizowana
Koła stalowe łożyskowane ø 32mm
Nośność 40 kg
Waga Typ Carpel – kabel płaski 

Typ ILME – kabel okrągły
Typ ILME – kabel płaski   

2900 g
2885 g
2660 g

Wtyczka na kabel płaski – typ Carpel
10 biegunów 16 biegunów 24 biegunów

Artykuł 1009 1010 1011
Numer katalogowy CON 2 P10 CON 2 P16 CON 2 P24
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU 2000

Wtyczka na kabel okrągły – typ ILME
10 biegunów 16 biegunów 24 biegunów 32 biegunów

Artykuł 1019 1020 1021 1022
Numer katalogowy CON 2 T10 CON 2 T16 CON 2 T24 CON 2 T32

Wtyczka na kabel płaski – typ ILME
10 biegunów 16 biegunów 24 biegunów 32 biegunów

Artykuł 1029 1030 1031 1032
Numer katalogowy CON 2 P10I CON 2 P16I CON 2 P24I CON 2 P32I
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