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SYSTEM WÓZKÓW KABLOWYCH



SYSTEM  ZASILANIA TYPU "EUROPEAN"

PROWADNICA CEOWA

    W miejscu parkowania odstęp między uchwytami
    nie może być większy niż 1 m.

Typ EUROPEAN
Materiał Stal galwanizowana

Grubość 1.5 mm
Waga 1.19 kg/m
Rozmieszczenie uchwytów 1.5 m
Nośność 30 kg na każde 1.5 m

Artykuł 1
Numer katalogowy 3m CAN 1 EUR 3

Numer katalogowy 4m CAN 1 EUR 4

Numer katalogowy 5m CAN 1 EUR 5

Numer katalogowy 6m CAN 1 EUR 6
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU "EUROPEAN"

ELEMENTY DO MONTAŻU

Uchwyt prowadnicy
Typ EUROPEAN
Materiał Stal galwanizowana

ze śrubami bez śrub
Waga 125 g 100 g
Nośność 45 kg 45 kg

Artykuł 4+4 4+4
Numer katalogowy SOS 1 PACV SOS 1 PASV

Uchwyt boczny
Typ EUROPEAN
Materiał Stal galwanizowana

ze śrubami bez śrub
Waga 100 g 80 g
Nośność 30 kg 30 kg

Artykuł 3 4
Numer katalogowy SOS 1 FLCV SOS 1 FLSV
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU "EUROPEAN"

Uchwyt stropowy
Typ EUROPEAN
Materiał Stal galwanizowana

Waga 150 g
Nośność 45 kg

Artykuł 4+4/c
Numer katalogowy SOS 1 PATC

Łapa mocująca wspornik
Typ EUROPEAN
Materiał Stal galwanizowana
Nośność 50 kg

A=10mm A=15mm A=20mm A=25mm

Waga 70 g 75 g 80 g 85 g

Artykuł 1001 1001 1002 1003
Numer kat. STA 1 L10 STA 1 L15 STA 1 L20 STA 1 L25

Wspornik
Typ EUROPEAN
Materiał Stal galwanizowana

L=350mm L=450mm L=550mm L=650mm L=800mm

Waga 721 g 840 g 959 g 1078 g 1257 g
Nośność                            35 kg 30 kg 25 kg 20 kg 15 kg

Artykuł 350 450 550 650 800

Numer kat. MEN 1-350 MEN 1-450 MEN 1-550 MEN 1-650 MEN 1-800
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU "EUROPEAN"

Złącze prowadnicy

Złącze stalowe
Typ EUROPEAN
Materiał Stal galwanizowana

Waga 235 g

Artykuł 2
Numer katalogowy GIU 1 FS

Złącze nylonowe
Typ EUROPEAN
Materiał Nylon

Waga 90 g

Artykuł 2
Numer katalogowy GIU 1 NY

Złącze stalowe podwójne
Typ EUROPEAN
Materiał Stal galwanizowana

Waga 485 g

Artykuł 2 bis
Numer katalogowy GIU 1 FD
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU "EUROPEAN"

Zacisk końcowy

Zacisk końcowy nylonowy
Typ EUROPEAN
Materiał nylon

stal galwanizowana

Waga 65 g

Artykuł 5
Numer katalogowy TS 1 SEMPN

Zacisk końcowy stalowy
Typ EUROPEAN
Materiał Stal galwanizowana

Waga 175 g

Artykuł 5
Numer katalogowy TS 1 SEMPA
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU "EUROPEAN"

Wózki kablowe na kable płaskie – korpus nylon

Dane techniczne
Typ EUROPEAN

Materiał nylon
stal galwanizowana

Koła nylonowe ø 25mm
stalowe łożyskowane pokryte nylonem ø 25mm

Nośność zacisk 25 kg
wózek z kołami nylonowymi 15 kg

wózek z kołami łożyskowanymi 20 kg
wózek wodzący z kołami nylonowymi 10 kg

wózek wodzący z kołami łożyskowanymi 15 kg
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU "EUROPEAN"

Zacisk końcowy z siodłem
Siodło A=35mm A=50mm A=65mm
Waga 155 g 165 g 175 g

Artykuł 6 7 8
Numer kat TSN 1 P35 TSN 1 P50 TSN 1 P65

Wózek kablowy
Koła nylonowe
Siodło A=35mm A=50mm A=65mm
Waga 115 g 125 g 145 g

Artykuł 9 10 11
Numer kat CRN 1 P35N CRN 1 P50N CRN 1 P65N

Koła łożyskowane
Siodło A=35mm A=50mm A=65mm
Waga 135 g 145 g 165 g

Artykuł 12 13 14
Numer kat CRN 1 P35C CRN 1 P50C CRN 1 P65C

Wózek wodzący
Koła nylonowe
Siodło A=35mm A=50mm A=65mm
Waga 130 g 140 g 160 g

Artykuł 15 16 17
Numer kat TRN 1 P35N TRN 1 P50N TRN 1 P65N

Koła łożyskowane
Siodło A=35mm A=50mm A=65mm
Waga 165 g 170 g 190 g

Artykuł 18 19 20
Numer kat TRN 1 P35C TRN 1 P50C TRN 1 P65C
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU "EUROPEAN"

Wózki kablowe na kable płaskie – korpus stalowy

Dane techniczne
Typ EUROPEAN

Materiał Stal galwanizowana
Koła stalowe łożyskowane ø 25mm
Nośność zacisk 35 kg

wózek 30 kg
wózek wodzący 25 kg
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU "EUROPEAN"

Zacisk końcowy z siodłem
Siodło Waga Artykuł Numer kat

A = 25mm 265 g 60 TSA 1 P25
A = 35mm 285 g 61 TSA 1 P35
A = 55mm 320 g 62 TSA 1 P55
A = 65mm 340 g 63 TSA 1 P65
A = 80mm 365 g 64 TSA 1 P80
A = 100mm 400 g 65 TSA 1 P10

Wózek kablowy

Siodło 65 mm
Waga 260 g

Artykuł 69 bis
Numer kat CRD 1 P65C

Wózek kablowy
Siodło Waga Artykuł Numer kat

A = 25mm 310 g 66 CRA 1 P25C
A = 35mm 330 g 67 CRA 1 P35C
A = 55mm 365 g 68 CRA 1 P55C
A = 65mm 385 g 69 CRA 1 P65C
A = 80mm 410 g 70 CRA 1 P80C
A = 100mm 445 g 71 CRA 1 P10C

Wózek wodzący
Siodło Waga Artykuł Numer kat

A = 25mm 485 g 72 TRA 1 P25C
A = 35mm 505 g 73 TRA 1 P35C
A = 55mm 540 g 74 TRA 1 P55C
A = 65mm 560 g 75 TRA 1 P65C
A = 80mm 585 g 76 TRA 1 P80C
A = 100mm 620 g 77 TRA 1 P10C
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU "EUROPEAN"

Wózki kablowe z uchwytami

Dane techniczne
Typ EUROPEAN

Materiał nylon
stal galwanizowanana

Koła nylonowe ø 25mm
stalowe łożyskowane pokryte nylonem ø 25mm

Nośność zacisk 30 kg
wózek z kołami nylonowymi 20 kg

wózek z kołami łożyskowanymi 25 kg
wózek wodzący z kołami nylonowymi 15 kg

wózek wodzący z kołami łożyskowanymi 20 kg
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU "EUROPEAN"

Zacisk końcowy z uchwytem
A (max ø kabla) 22 mm
Waga 205 g

Artykuł 42
Numer kat TSN 1 M22

Wózek kablowy
A (max ø kabla) 22 mm
Koła nylonowe łożyskowane
Waga 130 g 150 g

Artykuł 45 46
Numer kat CRN 1 M22N CRN 1 M22C

Wózek wodzący
A (max ø kabla) 22 mm
Koła nylonowe łożyskowane
Waga 390 g 415 g

Artykuł 47 48
Numer kat TRN 1 M22N TRN 1 M22C
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU "EUROPEAN"

Wózki specjalne

Wózek wodzący
Materiał Stal galwanizowana

Koła stalowe łożyskowane ø 25mm

Nośność 30 kg

Siodło A = 25mm A = 35mm A = 55mm A = 65mm A = 80mm A = 100mm

Waga 270 g 330 g 345 g 370 g 395 g 430 g

Artykuł 001 002 003 004 006 007
Numer kat TRA 1 S25C TRA 1 S35C TRA 1 S55C TRA 1 S65C TRA 1 S80C TRA 1 S10C

Korpus wózka specjalnego
 Materiał Stal galwanizowana

Koła stalowe łożyskowane ø 25mm
Nośność 30 kg
 Waga 270 g

Artykuł 170
Numer kat TRA 1 STEC
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU "EUROPEAN"

Wózki z gniazdem wtykowym

Dane techniczne
Materiał Płyta aluminiowa

Stal galwanizowana
Koła stalowe łożyskowane ø 25mm
Nośność 35 kg
Waga Typ Carpel – kabel płaski 

Typ ILME – kabel okrągły
Typ ILME – kabel płaski   

2900 g
2885 g
2660 g

Wtyczka na kabel płaski – typ Carpel
10 biegunów 16 biegunów 24 biegunów

Artykuł 015 030 040
Numer katalogowy CON 1 P10 CON 1 P16 CON 1 P24
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SYSTEM  ZASILANIA TYPU "EUROPEAN"

Wtyczka na kabel okrągły – typ ILME
10 biegunów 16 biegunów 24 biegunów 32 biegunów

Artykuł 005 010 020 025
Numer katalogowy CON 1 T10 CON 1 T16 CON 1 T24 CON 1 T32

Wtyczka na kabel płaski – typ ILME
10 biegunów 16 biegunów 24 biegunów 32 biegunów

Artykuł 026 027 028 029
Numer katalogowy CON 1 P10I CON 1 P16I CON 1 P24I CON 1 P32I
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