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ZWIJARKI DO WĘŻY PNEUMATYCZNYCH 
 

• Automatyczne zwijarki spr ężynowe 
• Plastikowa obudowa 
• Stalowy, obrotowy uchwyt ścienny 
• Łatwo demontowalna zapadka 
• Dostępne zró żnicowane długo ści i przekroje przewodów 
• Standardowe ko ńcówki: 1/4"; 3/8"; 1/2" 

 
 
 
 
 

 
 

 
Typ: roll minor 

• ciśnienie 10 bar 
• wył ącznie powietrze 
 
 

Średnica 
przewodu 

(mm) 

Długo ść 
przewodu 

(m) 

Połączenia 
we/wy 

6 5+1 ¼”F / ¼”M  

 
 
 

 
 

 
Typ: roll classic plus 

• ciśnienie 10 bar 
• wył ącznie powietrze 
 
 

Średnica 
przewodu 

(mm) 

Długo ść 
przewodu 

(m) 

Połączenia 
we/wy 

6 10 ¼”F / ¼”M 
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Typ: roll master plus 

• ciśnienie 10 bar 
• dla śr. 6mm wył ącznie powietrze  
• dla śr. 8mm powietrze i woda  
• max. temperatura 40 0C 
 
 

Średnica 
przewodu 

(mm) 

Długo ść 
przewodu 

(m) 

Połączenia 
we/wy 

6 12 ¼”F / ¼”M 
8 9 ¼”F / ¼”M 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
Typ: roll compact 

• ciśnienie 10 bar 
• wył ącznie powietrze dla śr. 6mm 
• dla śr. 8, 10mm powietrze i woda  
• max. temperatura 40 0C 
 
 

Średnica 
przewodu 

(mm) 

Długo ść 
przewodu 

(m) 

Połączenia 
we/wy 

6 15 ¼”F / ¼”M 
8 12 ¼”F / ¼”M 
10 8 3/8”F / 3/8”M 

 
 

 
 

 

 

 
Typ: roll major 

• ciśnienie 15 bar 
• powietrze i woda  
• max. temperatura 40 0C 
 
 

Średnica 
przewodu 

(mm) 

Długo ść 
przewodu 

(m) 

Połączenia 
we/wy 

8 15 ¼”F / ¼”M 
10 14+1 3/8”F / 3/8”M 
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Typ: roll major plus 

• ciśnienie 15 bar 
• powietrze i woda  
• max. temperatura 40 0C 
 
 

Średnica 
przewodu 

(mm) 

Długo ść 
przewodu 

(m) 

Połączenia 
we/wy 

8 15 ¼”F / ¼”M 
10 14+1 3/8”F / 3/8”M 

 
 

 
 
 

 

 

 
Typ: roll mega 

• ciśnienie 15 bar 
• powietrze i woda  
• max. temperatura 40 0C 
 
 

Średnica 
przewodu 

(mm) 

Długo ść 
przewodu 

(m) 

Połączenia 
we/wy 

10 20 3/8”F / 3/8”M 
12 15+1 ½”F / ½”M 

 
 

 
 
 

 

 
Typ: roll profi 

• ciśnienie 20 bar 
• powietrze i woda  
• max. temperatura 40 0C 
 
 

Średnica 
przewodu 

(mm) 

Długo ść 
przewodu 

(m) 

Połączenia 
we/wy 

10 16+2 ½”M / 3/8”M 
13 13+2 ½”M / ½”M 
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Typ: roll profi open 

• ciśnienie 20 bar 
• powietrze i woda  
• max. temperatura 40 0C 
 
 

Średnica 
przewodu 

(mm) 

Długo ść 
przewodu 

(m) 

Połączenia 
we/wy 

10 16+2 ½”M / 3/8”M 
13 13+2 ½”M / ½”M 

 
 

 
 

 

 
Typ: roll big profi  

• ciśnienie 20 bar 
• powietrze i woda  
• max. temperatura 40 0C 
 
 

Średnica 
przewodu 

(mm) 

Długo ść 
przewodu 

(m) 

Połączenia 
we/wy 

13 24+1 ½”M / ½”M 
16 19+1 ½”M / ½”M 
19 15+1 ½”M / ½”M 

 
 

 

 

 
Typ: roll big profi automatic 

• ciśnienie 20 bar 
• powietrze i woda  
• max. temperatura 40 0C 
 
 

Średnica 
przewodu 

(mm) 

Długo ść 
przewodu 

(m) 

Połączenia 
we/wy 

13 24+1 ½”M / ½”M 
16 19+1 ½”M / ½”M 
19 15+1 ½”M / ½”M 
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ZWIJARKI DO WĘŻY HYDRAULICZNYCH 
 

• Automatyczne zwijarki spr ężynowe 
• Obudowa wykonana z plastiku lub ze stali z plastiko wym b ębnem 
• Stalowy, obrotowy uchwyt ścienny 
• Łatwo demontowalna zapadka 
• Stalowe, obrotowe zł ącze dla ro żnych płynów (woda, olej, smar) 
• Ciśnienie od 60 bar do 400 bar 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Typ: roll profi 

• długo ść przewodu 15m 
• łącznik wej ściowy ½”M 
 
 

Średnica Ciśnienie 
(bar) 

Wyjście Temp. 
(0C) 

olej 
3/8” 60 3/8”F 40 
½” 60 ½”F 40 

woda 
3/8” 200 3/8”F 150 
½” 150 ½”F 150 

smar 
¼” 400 ¼”F 40  

 
 

 

 
Typ: roll profi open 

• długo ść przewodu 15m 
• łącznik wej ściowy ½”M 
 
 

Średnica Ciśnienie 
(bar) 

Wyjście Temp. 
(0C) 

olej 
3/8” 60 3/8”F 40 
½” 60 ½”F 40 

woda 
3/8” 200 3/8”F 150 
½” 150 ½”F 150 

smar 
¼” 400 ¼”F 40  
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Typ: roll big profi 

• długo ść przewodu 19+1m 
• łącznik wej ściowy ½”M 
 
 

Średnica Ciśnienie 
(bar) 

Wyjście Temp. 
(0C) 

olej 
3/8” 60 3/8”F 40 
½” 60 ½”F 40 

woda 
3/8” 200 3/8”F 150 
½” 150 ½”F 150  

 
 

 

 
Typ: roll big profi automatic 

• długo ść przewodu 19+1m 
• łącznik wej ściowy ½”M 
 
 

Średnica Ciśnienie 
(bar) 

Wyjście Temp. 
(0C) 

olej 
3/8” 60 3/8”F 40 
½” 60 ½”F 40 

woda 
3/8” 200 3/8”F 150 
½” 150 ½”F 150  

 


